BIGLEDS

Rahmenformat Breite: 880 mm - 2850 mm
Frame format width: 880 mm - 2850 mm

Endformat/Rahmenformat
Final format/Frame format

880 x 2000/ 2300/ 2480/ 2980 mm
1000 x 2000/ 2300/ 2480/ 2980 mm
1500 x 2000/ 2300/ 2480/ 2980 mm
1750 x 2000/ 2300/ 2480/ 2980 mm
1850 x 2000/ 2300/ 2480/ 2980 mm
2000 x 2000/ 2300/ 2480/ 2980 mm
2350 x 2000/ 2300/ 2480/ 2980 mm
2500 x 2000/ 2300/ 2480/ 2980 mm
2600 x 2000/ 2300/ 2480/ 2980 mm
2700 x 2000/ 2300/ 2480/ 2980 mm
2750 x 2000/ 2300/ 2480/ 2980 mm
2850 x 2000/ 2300/ 2480/ 2980 mm

Datenformat inkl. 20 mm Uberfiiller
Data format incl. 20 mm bleed

920 x 2040/ 2340/ 2520/ 3020 mm
1040 x 2040/ 2340/ 2520/ 3020 mm
1540 x 2040/ 2340/ 2520/ 3020 mm
1790 x 2040/ 2340/ 2520/ 3020 mm
1890 x 2040/ 2340/ 2520/ 3020 mm
2040 x 2040/ 2340/ 2520/ 3020 mm
2390 x 2040/ 2340/ 2520/ 3020 mm
2540 x 2040/ 2340/ 2520/ 3020 mm
2640 x 2040/ 2340/ 2520/ 3020 mm
2740 x 2040/ 2340/ 2520/ 3020 mm
2790 x 2040/ 2340/ 2520/ 3020 mm
2890 x 2040/ 2340/ 2520/ 3020 mm

SCHNITTPLAN
TEMPLATE

Datenformat

Data format

20 mm Uberfiiller
20 mm bleed

Endformat/Rahmenformat
Final format/Frame format

*******

- Sicherheitsabstand
+ Safety distance

20 mm Sicherheitsabstand
zum Endformat

20 mm safety distance

from the final format

Bei durchgehenden Suijets Uber
mehrere Rahmen die Grafikdatei
unbedingt im Ganzen anlegen.

In the case of continuous graphics
over several frames, it is essential to
create the graphic file as a whole.

www.ledup.systems



	blupschnittplan_neu_1v3
	Druckdatenblatt-Neu



